
 

HULFT IoT TAKEBISHI 

セキュリティ対応ファイル連携ソフトウェア 



特徴 

TLS等を利用しない独自の暗号化で改ざん、盗聴、 
なりすましを防止します。 

圧縮 

圧縮しながら送ることにより高速転送を実現。 
通信量の削減にもメリットを発揮します。 

送達保証 

ネットワークエラーが発生した場合でも 
自動で検知。何度でも再送信し、 
確実にファイルをサーバーに届けます。 

暗号化 
セキュリティ強化 

トラフィック削減 

データ欠落防止 

HULFT IoT TAKEBISHIとは 

HULFTシリーズ導入実績 

HULFTは株式会社セゾン情報システムズが提供する

ファイル転送ミドルウェアです。 

クレジット業界で培った高度なセキュリティと確実に 

ファイルを届ける技術により、データ欠落の許されな

い分野で多く採用されております。 

IoTにおけるデータ欠損、盗聴、改ざん対策はお済ですか？ 

HULFT IoT TAKEBISHIは金融や製造業で多く用いられる 

ファイル転送技術HULFTを利用して生産設備から収集した 

データファイルを安全かつ確実に転送します。 

Managerでの簡単な設定だけでAgentから 

ファイルを圧縮、暗号化して転送でき、 

ネットワークトラブルなどが発生した場合は 

障害を自動検知し、再送信することで確実に 

ファイルを届けることができます。 



システム構成例 

関連製品 
デバイスゲートウェイ® 

デバイスエクスプローラ® データロガー 

IoT対応データアクセスユニット「デバイスゲートウェイ®」にはAgentがインストール済みで、 

専用の設定画面ですぐにManagerと接続ができます。 

また、デバイスエクスプローラ® シリーズ（OPCサーバー/データロガー）が動作するパソコンに 

Agentをインストールすることもできます。 

Managerでは各Agentの転送設定や配信設定を行い、Agentの状態を集中管理することができます。 

 

PLC等の生産現場の稼働情報を取得し、 

IoTサービスへ橋渡しをするデータアクセスユニットです。 

簡単な設定で150機種以上の機器にアクセスし、 

HULFT、OPC UA、MQTTなど多彩な上位通信に対応します。 

エッジとしてアクション機能によるロジック実行も可能で、 

短期間でIoTシステムの導入が可能となります。 

装置や設備のデータ収集や異常監視を行うための 

OPC対応データ収集ソフトウェアです。 

CSVのみならず、データベースへの高速ロギングが可能です。 

当社製OPCサーバーやデバイスゲートウェイと 

組み合わせることで、生産現場のあらゆる機器情報を 

簡単にデータ収集できます。 



製品情報 
製品名 HULFT IoT TAKEBISHI 

型式 HULFT-T 

標準価格（税別） 120,000円 / 年 

接続可能台数 10台 

動作環境 

075-325-2261 
受付時間 9:00-17:00 

（土・日・祝日を除く） 

技術サポートダイヤル 

fa-support@takebishi.co.jp 

2020年10月作成 

〒615-8501 京都府京都市右京区西京極豆田町29 

接続台数が10台を超える場合は追加でライセンスをご購入頂くことで更に多くのデバイスを接続できます。 

ご購入の際はManagerをインストールするOS情報、コンピューターのホスト名、契約期間（年単位）が必要になります。 

  Windows版 Linux版 

OS 

Windows Server 2012 R2 Standard [x64] 

Windows Server 2016 Standard [x64]  

Windows Server 2019 Standard [x64] 

Red Hat Enterprise Linux Server 7 [x64] 

Amazon Linux AMI [x64] 

Amazon Linux 2 AMI [x64] 

Webブラウザ  
Google Chrome 

Firefox  

必要HDD空き容量 1GB 

必要メモリ容量 1GB 

HULFT、その他HULFT関連製品は、株式会社セゾン情報システムズの商標または登録商標です。 

その他、本書記載の会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。本書記載の内容は将来予告無く変更することがあります。 

Manager動作環境 

  Windows版 Linux版 

OS 
Windows 10 Pro/Enterprise [x86/x64] 

Windows 8.1 Pro/Enterprise [x86/x64] 

i386, X86_64, ARM(AArch32), 

MIPS(MIPS II)のLinux 

必要HDD空き容量 10MB 

必要メモリ容量 2.5 + (0.7 × 配信多重度) MB 

Agent動作環境 

操作説明動画 

接続台数が10台を超える場合は追加でライセンスをご購入頂くことで更に多くのデバイスを接続できます。 

ご購入の際はManagerをインストールするOS情報、コンピューターのホスト名、契約期間（年単位）が必要になります。 

操作説明動画を公開しております。 

YouTube faweb で検索！ 


